
4.- SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES:

APPLUS, nº Organismo Notificado Nº 9/LE895
Ensayos de Tipo: Sistema 1
Sistema 3

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES PRESTACIONES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ARMONIZADAS

Resistencia al fuego: (para usos de compartimentación contra 
incendios)

EI2 60

Control de Humo: NPD
Capacidad de desenganche: DESENGANCHADO
Cierre Automático: C
Durabilidad de la Capacidad de Liberación NPD
Durabilidad del Cierre Automático:

*Contra la degradación 1
*Contra el envejecimiento NPD
Estanquidad al agua: NPD
Emisión de sustancias peligrosas: NPD
Resistencia a la carga de viento: CLASE 5
Resistencia térmica: NPD
Permeabilidad al aire: NPD
Definición de la geometría de los componentes del vidrio: NPD
Fuerza de maniobra (para puertas motorizadas) PASA
Resistencia mecánica y estabilidad: NPD

Durabilidad de la estanquidad al agua, la resistencia térmica y 
la permeabilidad al aire frente a la degradación:

NPD

Gerente: Fecha: 12/11/2021

Jesús Borque Fernández

* Firmado por y en nombre de CAMBRONERO INDUSTRIAS METÁLICAS, S.A. por:

* Las prestaciones del producto identificado en el punto 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
* La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 1.

UNE-EN 13241-1:2003

EN 16034:2015

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

6.- PRESTACIONES DECLARADAS:

Sistema 1, 3 y 4 (Según prestación declarada)

5.- ORGANISMO NOTIFICADO:

2.- NOMBRE Y CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN:

PUERTA CORREDERA HORIZONTAL

Puerta corredera deslizante horizontal, apta para compartimentación contra incendios.

3.- USO PREVISTO:
MODELOS PAH/PGH/PIH- 3090/ 3092/ 3094

Certificado de Constancia de las prestaciones, de fecha 12/11/2021

Certificación de Producto: 0370 -CPR-6140

1.- NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA

Cambronero Industrias Metálicas, S.A.
C/Alaún, 20- Plataforma Logística de Zaragoza

50197- ZARAGOZA (ESPAÑA)
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